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1 E. Kobojek, PoğoŨenie ýzycznogeograýczne miasta i gminy Uniej·w
2012, 1, s. 9–22.

2 J. Petera-Zganiacz, J. Forysiak, Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim -

3 K. Nowacki, Szczeg·ğowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000, Arkusz DŃbie
ObjaŜnienia do Szczeg·ğowej Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000, Arkusz 

DŃbie
4 WğaŜciwoŜci budowlane kamienia
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Ryc. 1. Liczba zachowanych budynków wykonanych z opok na terenie gminy Uniejów (stan 
z roku 2012)

budynków, e 

 
Ryc. 1. Liczba zachowanych budynk·w wykonanych z opok na terenie gminy Uniej·w 

(stan z roku 2012) 
Oznaczenia: a ï budynki mieszkalne, b ï budynki inwentarskie, c ï stodoğy, d ï ğŃczna liczba 

budynk·w, e ï nazwa miejscowoŜci, f ï obszar eksploatacji opok 
ťr·dğo: oprac. wğasne 

 
Opoki sŃ skağami o charakterystycznym, Ũ·ğtawym wzglňdnie kremowym 

zabarwieniu. Pozornie jednorodne, majŃ bardzo zr·ŨnicowanŃ teksturň smugowo-warstwowŃ. 

Powierzchnia opok jest chropowata, a odğupki majŃ ostre krawňdzie. Dziňki obecnoŜci 

szkieletu krzemionkowego opoki poddane dziağaniu kwasu solnego reagujŃ, ale ï w 

przeciwieŒstwie do wapieni ï nie ulegajŃ dezintegracji. W stanie naturalnym opoki sŃ skağami 

miňkkimi o znacznej porowatoŜci, rzňdu 30ï40%4, natomiast po wydobyciu na powierzchniň i 

                                                 
4 J. R·Ũalski, W a ciwo ci budowlane kamienia, ĂBudownictwo Wiejskieò 1958, 12, s. 21ï26. 
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Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Oznaczone zo-

-
 

3, 

6 -
korzystanie jej do wznoszenia budynków mieszkalnych i zagrodowych, a przy 

-
-
-

-

-
-

zorientowanego kalenicowo w stosunku do drogi wiejskiej, poprzecznie do niego 
-
-

-

-

5 Wytyczne stosowania kamienia w budynkach mieszkalnych niskokondygnacyj-
nych i gospodarczych, Wyd. ITB, Warszawa 1958.

6 WğaŜciwoŜci budowlane kamieniaé; A. Trembecki, Wstňpne ujňcie wğaŜciwoŜci 
technologicznych wapieni lekkich pğyty lubelskiej i niecki ğ·dzkiej jako materiağu dla budownictwa 
domk·w jednorodzinnych
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typowego dostosowanie do konkretnych warunków, liczby i rozlokowania bu-

-
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skalnego.

-
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przede wszystkim z opok na zaprawie glinianej. Stosowane elementy murowe 

-

-
-
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7 E. Osiecka, Materiağy budowlane. KamieŒ ï ceramika ï szkğo, Politechnika Warszawska, 
Warszawa 2003.
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z którego z kolei robiono fundamenty i podmurówki.
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8.

8 Wpğyw stosowania miejscowego kamienia budowlanego na wy-
raz architektoniczny zabudowy wiejskiej, [w:] Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbani-
styce, UTP, Bydgoszcz [w druku].

Fot. 1. Ostatni na terenie gminy budynek Fot. 2. Charakterystyczny budynek  
mieszkalny o niewielkiej powierzchni,  

wysokim dachu i mozaikowych murach.  
 

– wszystkie w gminie Uniejów 
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bardzo oryginalny efekt architektoniczny i estetyczny. Kontrast, jaki uzyskiwa-

-
-

Fot. 4. Budynek o konstrukcji mieszanej, 



Marcin GorŃczko, Aleksandra GorŃczko60

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

WNIOSKI

-

rozpoznania9

9 Budownictwo regionalne w widğach Warty i Neru -
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wet ponad 30 kilometrów w linii prostej od miejsca jego eksploatacji.
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zaniknie.
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nych obiektów to pustostany, w zaawansowanym stadium dewastacji. Niestety 
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architektonicznym budynku inwentarskiego 
w Uniejowie

i tynku 

  
 

 



63Cechy regionalne w budownictwieé

-

projekcjach:
Scenariusz 1.

-
-

a poprzestawanie na remontach zachowawczych przy zastosowaniu przypadko-
-
-

Scenariusz 2.

-

Scenariusz 3.

-

-

-

-



Marcin GorŃczko, Aleksandra GorŃczko64

wym warunkiem powodzenia tego scenariusza jest gruntowna zmiana obecnie 

-

-

 –
przestrzennego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku ich braku do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-

w architekturze i konsekwentne ich egzekwowanie;
 – wykorzystanie w pracach budowlanych, remontowych i modernizacyjnych lo-

-
-

 –

 – inicjowanie i wspieranie konferencji naukowych i naukowo-technicznych te-

 –

 – -
towskiej opoki;

 – -
gionalnego budownictwa, itp.

-

-

-

-
wania i ocalenia kultury materialnej regionu w tej dziedzinie.
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COMMUNE

Summary

Since 2011 the authors have been researching the regional features of rural construction in 

a high share of buildings erected from the local building stone – upper-Cretaceous limestone silica 
building stone. The material, common in the area about 1000 km2 in size, is used for outcropping 

the surface in the upper layer. The article presents the results of research referring to the Uniejów 
commune, in which there has been listed about 30% of the total of more than 2000 buildings made 
from limestone silica building stone. Such a considerable distribution of that material not typical 
of lowland facilitated the study of the technology applied in the regional rural construction, as 
well as the architectonic solutions used. The buildings made from limestone silica building stone 
represented by housing and livestock structures, barns, churches and special structures, due to their 
unique character, provide a very characteristic element of the local landscape. Unfortunately, from 

been decreasing. The deteriorating technical condition of the buildings results in launching mainte-
nance works where the stone is replaced with today’s building materials. More and more structures 
get demolished. It is necessary to initiate the protection of that unique heritage of material culture. 
In such actions a special role should be played by local government.


